
 
Leszno, dnia 31 lipca 2013 r. 

OS. II. 6341.32.2013 

Z a w i a d o m i e n i e 

   o wszczęciu postępowania 

 
           Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy  z  dnia  14  czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania  

Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz.267) oraz  art. 127 ust. 6  ustawy z 18 lipca 2001 r.  

Prawo wodne (Dz. U.  z 2012 r. poz. 145)   

w dniu  26 lipca 2013 r. zostało   
 w s z c z ę t e   

 
na wniosek pani Katarzyny Sajbura  postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-
prawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 
a/  stawu rekreacyjno-rybnego w miejscowości Grotniki (dz. ewid. nr 672/2, ark. 5, obręb 
Grotniki, gm. Włoszakowice) o następujących parametrach technicznych: 

połoŜenie pod względem geograficznym:  
N - 51°56'45,4" - szerokości geograficznej północnej 
E - 16°22'20,8" - długości geograficznej wschodniej 
powierzchnia całkowita - F = 0,0450 ha (450 m2) 
rzędna maksymalnego poziomu lustra wody – 85,00 m npm 
rzędna średniego poziomu lustra wody – 84,65 m npm 
rzędna dna stawu – 82,50 - 83,50 m npm 
pojemność przy maksymalnym poziomie lustra wody - Vmax. = 480 m3 
pojemność przy średnim poziomie lustra wody – Vśr. = 400 m3 
pojemność retencyjna – 80 m3 
głębokość maksymalna – hmax. = 2,50 m 
głębokość średnia – hśr. = 1,65 m 
nachylenie skarp - 1:n = 1:1 - 1:1,5 

b/ rurociągu wpustowego i spustowego o następujących parametrach technicznych: 
rurociąg wpustowy - wlot do stawu: 

lokalizacja - rów R-G12 -  hm 11+00 
rurociąg PVC 160 mm 
długość budowli - L = 8,00 mb  
rzędna wlotu do rurociągu - 84,80 m npm (od strony rowu) 
rzędna wylotu z rurociągu – 84,70 m npm (od strony stawu) 
regulacja przepływu – zasuwa DN 150 mm 
umocnienia od strony rowu i stawu - bruk z kamienia polnego na zaprawie cementowej 
grubości 20 cm, na długości 3,0 m 

rurociąg spustowy - wylot ze stawu: 
lokalizacja - rów R-G12 -  hm 10+75 
rurociąg PVC 160 mm 
długość budowli - L = 8,00 mb  
rzędna wlotu do rurociągu - 84,60 m npm (od strony rowu) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
rzędna wylotu z rurociągu – 84,70 m npm (od strony stawu) 
regulacja przepływu – zasuwa DN 150 mm 
umocnienia od strony rowu i stawu - bruk z kamienia polnego na zaprawie cementowej 
grubości 20 cm, na długości 3,0 m 

 
Wnioski i uwagi w sprawie moŜna  wnosić pisemnie lub ustnie w Wydziale  Ochrony  

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Starostwo Powiatowe w  Lesznie  Pl. Kościuszki 4  
pokój  nr 2 w terminie do 9 sierpnia 2013 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują : 

1. p. Katarzyna Sajbura 
2. UG Włoszakowice 
3. Gminna Spółka Wodna we Włoszakowicach 
4. a/a 

       
 
 
Sprawę prowadzi: 
Okonek ElŜbieta  
Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Tel. 065 529 68 32 
 
 
 
 
 


